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Časový spínač Kemo B133 
12V DC 1s - 40min.

Nastaviteľný  časový  spínač  pre  spínanie  od  cca.  1  s.  do  cca.  40  minút .  Po  stlačení  tlačidla  sa  prístroj
 zapne  a  po  uplynutí  nastaveného  času  sa  vypne .  Uplynutie  času  môže  byť  kedykoľvek  prerušené

 tlačidlom  Reset.
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Zamýšľané použitie:
Prostredníctvom tohto časovača môžete zapnúť ďalšie zariadenia na určitú nastavenú dobu (hračky, sirény v poplachových systémoch atď.).
Montážne pokyny:
Dbajte na správnu montáž dosky. Diódu, LED a elky je potrebné vložiť do dosky správnym smerom. Na elkách je „negatívny pól“ označený pruhom v tele elky. Značenie diódy a LED je vysvetlené na výkrese. Vložte IC do držiaka IC ako posledný. Vezmite prosím na vedomie, že zárez v IC musí zodpovedať tlači zostavy.
Pre C6 sú uzavreté 2 rôzne elca. Pri spájkovaní elca 470 μF do obvodu je nastaviteľná doba cca. 1 s. do cca. 10 minút. Pri spájkovaní uzavretého elca 2200 μF pri C6 je nastaviteľná doba cca. 3 s. do cca. 40 minút.
Obdobie môžete stále zmeniť inštaláciou iných elcas (nie sú pripojené k tejto súprave): Elcas s viac ako 2200 μF (napr. 4700 μF
) zvyšuje čas. Menšie Elca (napr. 47 μF) skracujú časové obdobie.
Spájkujte tlačidlo mini-kľúča priamo do dosky. Samozrejme, môžete tiež pripojiť ďalšie tlačidlá (1 x ON) k doske pomocou kábla v závislosti od zamýšľaného použitia. Prevádzkové napätie 12 V / DC sa má spojiť s doskou pomocou kábla (napätie batérie alebo stabilizované napájanie). Skontrolujte prevádzkové napätie! Existujú prepínacie napájacie zdroje, ktoré dodávajú omnoho vyššie napätie pri malej spotrebe prúdu, než je uvedené na napájacích zdrojoch (napr. Sú možné výstupné napätia vyššie ako 18 V, hoci tieto napájacie zdroje označujú „12 V“). V tomto prípade bude súprava zničená.
Popis obvodu:
Udržiavanie času sa uskutočňuje meraním času nabíjania prístroja elca C6. Elca C6 sa nabíja prostredníctvom potenciometra „P1“ a prídavného odporu R5. Počas doby nabíjania (nastaviteľné potenciometrom „P1“) relé zopne a LED sa rozsvieti. Akonáhle elca C6 dosiahne svoje napätie, relé sa vypne a LED zhasne. Proces nabíjania sa preruší tlačidlom „Reset“ a opäť sa vynuluje. Dióda „D1“ slúži na ochranu prevádzkového napätia ako reverznú batériu. Elca C1 musí kompenzovať poruchy spínania, ktoré rušia pri prepínaní prevádzkového napätia (podľa práva CE).
Uvedenie do prevádzky:
Pripojte prevádzkové napätie 12 V / DC (batéria alebo stabilizované napájanie) k doske. Po stlačení tlačidla „S1“ relé zopne a rozsvieti sa svetelná dióda. Teraz môžete potenciometrom „P1“ nastaviť požadovanú dobu. Časovač môže byť kedykoľvek resetovaný tlačidlom „S2“.
S reléovým bodom sa potom môžu zapnúť ďalšie zariadenia. Vezmite prosím na vedomie, že reléový bod môže byť zaťažený iba s max. 25 V a 3 A! V prípade vysokého napätia je potrebné vykonať preventívne opatrenia proti kontaktu atď.! Táto súprava nie je na tento účel schválená.
Bezpečnostné pokyny pre B133
Tento návod na obsluhu patrí tomuto produktu. Obsahujú dôležité pokyny pre obsluhu a manipuláciu. Pri odovzdávaní produktu inej osobe majte na pamäti.
Táto súprava nie je určená pre osoby mladšie ako 14 rokov (nemá certifikát CE ako hračka pre deti).
Nikdy nevystavujte túto súpravu vysokým teplotám, silným vibráciám alebo vlhkosti. Uvedenie do prevádzky musí vykonať kvalifikovaný personál, aby bola zaručená bezpečná prevádzka tohto produktu.
Prevádzkové napätie sa môže odoberať iba z batérie alebo napájacieho zdroja testovaného na bezpečnosť.
Reléový bod súpravy môže byť zaťažený iba elektrickým napätím do max. 25 volt.
V priemyselných zariadeniach je potrebné dodržiavať predpisy o prevencii nehôd v prípade elektrických inštalácií a prevádzkových materiálov združenia poisťovní zodpovednosti za škody spôsobené priemyselným zamestnávateľom.
V školách, školiacich strediskách a samoobslužných dielňach musí byť prevádzka tohto zariadenia spoľahlivo kontrolovaná vyškoleným personálom.
Nikdy neumiestňujte spotrebič do blízkosti horľavých alebo horľavých materiálov (napr. Záclony).
Nenesieme zodpovednosť za vecné škody alebo škody na zdraví spôsobené nedodržaním návodu na obsluhu a týchto bezpečnostných pokynov, ako aj za následné škody.

Technické dáta:
Súprava: na spájkovanie sami | Prevádzkové napätie: 12 V / DC | Nastaviteľný čas: cca. 1 s. do 10 min. alebo cca. 3 s. do 
40 minút | Nastavenie času: s nastaviteľným regulátorom | Prúdová spotreba: <50 mA | Pevnosť pri pretrhnutí: max. 25 V, 
max. 3 A | Spínací kontakt: 1 x ON | Rozmer dosky: cca. 56 x 45 mm
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PRÍKLAD KONFIGURÁCIE

Likvidácia : Toto  zariadenie  sa  nesmie  likvidovať  s 
domovým  odpadom . Musí  sa  zlikvidovať  na  zberných 
miestach pre televízory, počítače atď. (Požiadajte miestny 
úrad  alebo  obecné  úrady  o tieto  zberné  miesta  pre 
elektronický odpad).




