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DŢleģit® bezpeļnostn² pokyny 

Tuto pŚ²ruļku uschovejte pro budouc² pouģit². Tato pŚ²ruļka obsahuje veġker® 
pokyny o bezpeļnosti, instalaci a obsluze regul§toru Śady Tracer AN (d§le v 

t®to pŚ²ruļce jako Ăregul§torñ).    

Vġeobecn® bezpeļnostn² informace 

ü PŚed instalac² si peļlivŊ pŚeļtŊte vġechny pokyny a varov§n². 

ü UvnitŚ regul§toru se nenach§z² ģ§dn§ souļ§stka, na n²ģ by mohl servis 
prov§dŊt uģivatel. NEDEMONTUJTE regul§tor, a nepokouġejte se jej 
opravovat. 

ü VyhnŊte se pŚ²m®mu sluneļn²mu z§Śen², vysokĨm teplot§m a 
NEINSTALUJTE regul§tor v m²stech, kde se do nŊj mŢģe dostat voda. 

ü Regul§tor instalujte na dobŚe vŊtranĨch m²stech. Chladiļ regul§toru se 
bŊhem provozu velmi zahŚeje. 

ü Doporuļujeme nainstalovat vhodn® vnŊjġ² pojistky/jistiļe. 

ü UjistŊte se, ģe pŚed instalac² a nastaven²m regul§toru dojde k odpojen² 
vġech pŚipojen² s FV sestavou a pojistkami/jistiļi v bl²zkosti baterie. 

ü Nap§jec² pŚipojen² mus² zŢstat dotaģen§, aby se pŚedeġlo vzniku 
nadmŊrn®ho zahŚ²v§n² z uvolnŊn®ho pŚipojen². 
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1 Vġeobecn® informace 

1.1 PŚehled 

Regul§tor z Śady Tracer AN zaloģenĨ na technologii v²cef§zov®ho synchronn²ho usmŊrnŊn² (MSRT) a 
pokroļil®m Ś²dic²m algoritmu MPPT, s architekturou dvouj§drov®ho procesoru a bŊģnĨm spoleļnĨm m²nus 
p·lem, m§ vlastnosti vysok® reakļn² rychlosti, vysok® spolehlivosti a vysok®ho prŢmyslov®ho standardu.  
MSRT mŢģe zaruļit velmi vysokou ¼ļinnost pŚemŊny v jak®mkoli nab²jec²m vĨkonu, coģ zŚetelnŊ zlepġuje 
energetickou ¼ļinnost sol§rn²ho syst®mu. PokroļilĨ Ś²dic² algoritmus MPPT minimalizuje maxim§ln² rychlost 
ztr§ty vĨkonu a ztr§tovĨ ļas, zajiġŠuje ¼ļinnost sledov§n², odpov²daj²c² rychlost, stejnŊ jako vysokou ¼ļinnost 
pŚemŊny pŚi vysok®m nebo n²zk®m vĨkonu, takģe v jak®koli situaci mohou produkty Tracer AN rychle sledovat 
maxim§ln² provozn² napŊt² FV soustavy pro z²sk§n² maxim§ln² energie z panelu. Funkce omezen² nab²jec²ho 
vĨkonu a proudu, a automatick§ funkce redukce napŊt², plnŊ zajist² stabilitu pŚi pr§ci s nadmŊrnŊ velkĨmi FV 
moduly, a pracuje v prostŚed² s vysokou teplotou. 

Pomoc² adaptivn²ho tŚ²stupŔov®ho nab²jec²ho reģimu, zaloģen®ho na digit§ln²m ovl§dac²m obvodu, mohou 
regul§toru z Śady Tracer AN ¼ļinnŊ prodlouģit ģivotnost baterie a vĨznamnŊ zlepġit vĨkon syst®mu. Rel® z§tŊģe 
nebo automatick®ho Ś²zen² gener§toru usnadŔuj² vytv§Śen² hybridn²ho syst®mu nap§jen². Komplexn² 
elektronick® ochrany, vļetnŊ ochrany proti pŚeb²jen², nadmŊrn®mu vyb²jen², a ochrany proti obr§cen² polarity 
FV, ¼ļinnŊ zajiġŠuj² bezpeļnŊjġ² a spolehlivŊjġ² provoz sol§rn²ho syst®mu po delġ² dobu. Izolovan® rozhran² 
RS485 se standardn²m komunikaļn²m protokolem MODBUS a 5 V nap§jen²m, usnadŔuje spotŚebiteli zaŚ²zen² 
rozġ²Śit, podporuje aģ 8 jednotek v ŚadŊ pro rozġ²Śen² syst®mu, a splŔuje rŢzn® monitorovac² poģadavky, takģe 
jej lze pouģ²t v rŢznĨch zaŚ²zen²ch, napŚ. sol§rn² RV, dom§c² syst®my a ter®nn² monitorov§n², atd. 

Vlastnosti: 

¶ Certifikace CE (LVD EN/IEC62109,EMC EN61000-6-1/3) 

¶ Vysoce kvalitn² a m§lo poruchov® souļ§stky od spoleļnost² ST a Infineon pro zajiġtŊn² ģivotnosti vĨrobku 

¶ Zaruļena je pokroļil§ technologie MPPT a velmi vysok§ rychlost sledov§n² aģ 99,5 %  

¶ Maxim§ln² ¼ļinnost pŚenosu DC/DC je aģ 98,7 % 

¶ PokroļilĨ Ś²dic² algoritmus MPPT minimalizuje rychlost ztr§ty MPP a ztr§tovĨ ļas 

¶ PŚesnost rozpozn§n² a sledov§n² v nejvyġġ²m bodŊ v²cen§sobnĨch vrcholnĨch hodnot MPP  

¶ ĠirokĨ rozsah provozn²ho napŊt² MPP. 

¶ AutomatickĨ Ś²dic² syst®m pro omezen² nab²jec²ho vĨkonu a proudu pŚekraļuj²c²ho jmenovitou hodnotu. 

¶ Podpora 4 moģnost² nab²jen²: Hermeticky uzavŚenĨ, gelovĨ, zaplavenĨ a uģivatelskĨ. 

¶ Funkce kompenzace teploty baterie 

¶ Z§znam energie v re§ln®m ļase a statistick§ funkce 

¶ Funkce automatick®ho sn²ģen² vĨkonu pŚi pŚekroļen² teploty 

¶ Stoprocentn² provoz pŚi pln®m zat²ģen² v rozpŊt² teplot pracovn²ho prostŚed² v r§mci nab²jen² a vyb²jen²  

¶ Podpora aģ 8 jednotek v ŚadŊ pro rozġ²Śen² syst®mu 

¶ Sign§l extern²ho z§tŊģov®ho sp²naļe Ś²d²c²ho z§tŊģov® rel® k realizaci diverzifikovanĨch reģimŢ 
pracovn²ho zat²ģen²  

¶ Prvn² a druh® odpojen² ovl§d§n² z§tŊģe, obsahuje dva rel® kontakty. 

¶ Design automatick®ho Ś²zen² funkce a rel® gener§toru  

¶ Automaticky Ś²zen® rel® s²Š/gener§tor usnadŔuj²c² vytv§Śen² hybridn²ho syst®mu nap§jen² 

¶ Design d§lkov®ho sn²maļe teploty a napŊt² bude sb²rat pŚesn§ data o teplotŊ a napŊt² baterie  

¶ IzolovanĨ RS-485 s 5 V DC/200 mA pro ochranu vĨstupu pro elektrick§ zaŚ²zen² bez nap§jen² s protokolem 
MODBUS 

¶ Sledov§n² a nastaven² parametrŢ pomoc² mobiln²ch aplikac² nebo poļ²taļov®ho softwaru. 
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1.2 Vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ-LED indik§tor nab²jen² ρπ-Rel® funkce/gener§toru zapnuto 

ς-Tlaļ²tko SELECT (ĂVYBRATñ) ρρ-Port RBVS- napŊŠovĨ senzor(3) 

σ-Pojistka ρς-ř²zen§ prodleva zat²ģen²(4) 

τ-Svorka uzemnŊn² ρσ-Rel® s²Š/gener§tor OFF 

υ-Otvory pro ġroub v²ka M4 ρτ-FV svorky(5) 

φ-Indik§tor alarmu obr§cen® polarity FV ρυ-Svorky baterie (5) 

χ-Gener§tor a z§tŊģov® rel® aktivn²ᵥ ρφ-Tlaļ²tko ENTER (ĂZADATñ) 

ψ-Port RTS ï teplotn² senzor(2) ρχ-LCD 

ω-Port RS485 (5 V DC/200 mA) ρψ-LED indik§tor poruchy 

(1)  Rel® gener§toru a z§tŊģe jsou aktivn², kdyģ je sp²naļ zapnutĨ; 
Gener§tor a prodleva z§tŊģe je zablokov§na, kdyģ je sp²naļ vypnutĨ. 

(2)  PŚipojen² pro RTS (ĂRemote Temperature Sensorñ - ĂD§lkovĨ senzor teplotyñ) pro d§lkov® 
zjiġtŊn² teploty baterie, vzd§lenost je menġ² neģ 20 m. 

Obr§zek 1 Vlastnosti  
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POZNĆMKA: Pokud je senzor teploty zkratov§n nebo poġkozen, regul§tor bude 
nab²jet nebo vyb²jet pŚi pŚednastaven® teplotŊ 25 ÁC. 

(3)  PŚipojen² pro RBVS (ĂRemote Battery Voltage Sensor - ĂD§lkovĨ senzor napŊt² baterieñ) 
pro zjiġtŊn² pŚesn®ho napŊt² baterie, vzd§lenost menġ² neģ 20 m. 

(4)  NapŊt² pro odpojen² n²zk®ho napŊt² (VLVD) vypne rel®;  

NapŊt² pro opŊtovn® pŚipojen² n²zk®ho napŊt² (VLVR) zapne rel®. 

(5)  Z§porn® p·ly se stejnĨm potenci§lem, svorka FV a baterie. 

1.3 Oznaļen² modelŢ regul§torŢ 

PŚ²klad: 

 

1.4 PŚ²sluġenstv² (pŚiloģeno) 

Poloģka PŚ²sluġenstv²  Model Ļ²slo  Obr§zek  

1 Lok§ln² senzor teploty 

RT-MF58R47K3.81

A 

(2P - 3,81 mm) 

1 ks 

 

2 Svorka senzoru napŊt² baterie 2P - 3,81 mm 1 ks 

 3 Svorka zpoģdŊn² Ś²zen² zat²ģen² 2P - 3,81 mm 1 ks 

4 Svorka rel® dieselov®ho gener§toru 2P - 3,5 mm 2 ks 

 

VAROVĆNĉ: Svorka senzoru napŊt² baterie a svorka zpoģdŊn² Ś²zen² z§tŊģe se nesm² zamŊnit, jinak mŢģe doj²t k 
poġkozen² regul§toru. 
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1.5 PŚ²sluġenstv² (voliteln®) 

Teplotn² senzor 
(RTS300R47K3.81A) 

 

MŊŚen² teploty baterie k proveden² kompenzace teploty u ovl§dac²ch parametrŢ, 
standardn² d®lka kabelu je 3 m (d®lka mŢģe bĨt upravena). RTS300R47K3.81A se 
pŚipojuje k portu (4.) na regul§toru. 

POZNĆMKA: V pŚ²padŊ zkratovan®ho nebo poġkozen®ho senzoru teploty, 
regul§tor bude nab²jet nebo vyb²jet pŚi pŚednastaven® teplotŊ 25 ÁC. 

USB komunikaļn² kabel RS485 
CC-USB-RS485-150U 

 

Kabel USB do RS485 se pouģ²v§ ke sledov§n² regul§toru pomoc² poļ²taļov®ho 
softwaru Solar Station. D®lka kabelu je 1,5 m. CC-USB-RS485-150U se pŚipojuje k 
portu RS485 na regul§toru. 

Extern² displej 
MT50 

 

MT50 dok§ģe zobrazit rŢzn® provozn² ¼daje a informace o poruġe syst®mu. 
Informace lze zobrazit na podsv²cen® LED obrazovce, tlaļ²tka jsou snadno 
ovladateln§ a displej je ļitelnĨ. 

WIFI adapt®r  
eBox-WIFI-01 

 

Pot®, co je regul§tor pŚipojenĨ pomoc² eBox-WIFI-01 pŚes bŊģnĨ ethernetovĨ kabel 
(paraleln² kabel), lze provozn² stav a pŚ²sluġn® parametry regul§toru sledovat pomoc² 
mobiln² softwarov® aplikace pŚes sign§l WIFI. 

Bluetooth adapt®r 
eBox-BLE-01 

 

Pot®, co je regul§tor pŚipojenĨ pomoc² eBox-BLE-01 pŚes bŊģnĨ ethernetovĨ kabel 
(paraleln² kabel), lze provozn² stav a pŚ²sluġn® parametry regul§toru sledovat pomoc² 
mobiln² softwarov® aplikace pŚes sign§l Bluetooth. 

Z§znamn²k dat 
eLOG01 

 

Pot®, co je regul§tor pŚipojen² pomoc² eLOG-01 pŚes komunikaļn² kabel RS485, 
mŢģe zaznamen§vat provozn² ¼daje regul§toru, nebo monitorovat provozn² stav 
regul§toru v re§ln®m ļase pŚes poļ²taļovĨ software. 

PT adapt®r  

PT-ADP 
ř²d² pr§ci a komunikaci s 2 aģ 8 kusy paraleln²ch regul§torŢ.  

POZNĆMKA: Pro nastaven² a provoz pŚ²sluġenstv², se pros²m pod²vejte do n§vodu k obsluze dan®ho pŚ²sluġenstv². 
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2 Instalace 

2.1 Vġeobecn® pozn§mky k instalaci 

· PŚed instalac² si pŚeļtŊte celĨ n§vod k instalaci, abyste se obezn§mili s jednotlivĨmi 
instalaļn²mi kroky. 

· PŚi instalaci bateri², zvl§ġtŊ olovŊnĨch bateri² plnŊnĨch kyselinou, postupujte velmi opatrnŊ. 
Noste ochranu oļ² a mŊjte k dispozici ļerstvou vodu na opl§chnut² a umyt² pŚi pŚ²padn®m 
kontaktu s kyselinou z baterie.    

· Uchov§vejte baterii z dosahu kovovĨch pŚedmŊtŢ, kter® by mohly zpŢsobit jej² zkratov§n². 

· Z baterie mohou pŚi nab²jen² vych§zet vĨbuġn® plyny, proto zajistŊte bŊhem nab²jen² 
spr§vnou ventilaci. 

· Doporuļujeme olovŊn® kyselinov® baterie. U ostatn²ch druhŢ se poraŅte s vĨrobcem 
baterie. 

· Pokud je mont§ģ prov§dŊna do pouzdra, dŢraznŊ doporuļujeme zajistit vŊtr§n². Nikdy 
neinstalujte regul§tor do uzavŚen®ho pouzdra se zaplavenĨmi bateriemi! VĨpary z baterie 
mohou nalept§vat a niļit obvody regul§toru. 

· UvolnŊn§ nap§jec² pŚipojen² a zkorodovan® kabely mohou m²t za n§sledek vyġġ² teploty, 
kter® mohou zpŢsobit roztaven² izolace vodiļŢ, sp§len² okoln²ch materi§lŢ a dokonce poģ§r. 
ZajistŊte utaģen² spojen² a pouģijte kabelov® svorky k zajiġtŊn² kabelŢ a zabr§nŊn² jejich 
kĨv§n² v mobiln²ch zaŚ²zen²ch. 

· PŚipojen² baterie mohou bĨt vodiļem pŚipojena k jedn® baterii nebo sadŊ bateri². N§sleduj²c² 
pokyny se tĨkaj² jedn® baterie, ale pŚedpokl§d§ se, ģe pŚipojen² baterie mŢģe bĨt provedeno 
buŅ k jedn® baterii, nebo k sadŊ bateri². 

· NŊkolik stejnĨch modelŢ regul§torŢ lze nainstalovat paralelnŊ ke stejn® sadŊ bateri², aby 
bylo dosaģeno vyġġ²ho nab²jec²ho proudu. KaģdĨ regul§tor mus² m²t svŢj vlastn² sol§rn² 
modul (moduly). 

· Vyberte syst®mov® kabely podle hustoty proudu 5 A/mm2 nebo menġ², v souladu s ļl§nkem 
690 n§rodn²ho elektrick®ho z§kona, NFPA 70. 

2.2 Poģadavky na FV soustavu 

(1)S®riov® pŚipojen² (Śada) FV modulŢ 

Jakoģto z§kladn² souļ§st FV syst®mu mŢģe bĨt regul§tor vhodnĨ pro rŢzn® typy FV modulŢ a 
mŢģe tak maximalizovat pŚemŊnu sluneļn² energie na elektrickou energii. Podle napŊt² 
otevŚen®ho obvodu (Voc) a maxim§ln²ho napŊt² bodu napŊt² (Vmpp) regul§toru MPPT, lze 
vypoļ²tat vĨrobn² hodnoty rŢznĨch typŢ FV modulŢ. N²ģe uveden§ tabulka slouģ² pouze jako 
informativn². 

Tracer5210/6210AN: 

Syst®mov® 
napŊt² 

36 ļl§nkŢ 

Voc̖23 V 

48 ļl§nkŢ 

Voc̖31V 

54 ļl§nkŢ 

Voc̖34V 

60 ļl§nkŢ 

Voc̖38V 

MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² 

12 V 4 2 2 1 2 1 2 1 
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24 V 4 3 2 2 2 2 2 2 

 

Syst®mov® 
napŊt² 

72 ļl§nkŢ Voc̖46 V 96 ļl§nkŢ Voc̖62 V Modul s tenkou 
foli² 

Voc̘80 V MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² 

12 V 2 1 1 1 1 

24 V 2 1 1 1 1 

POZNĆMKA: VĨġe uveden® hodnoty parametrŢ jsou vypoļteny podle standardn²ch 

testovac²ch podm²nek (STC (ĂStandard Test Conditionñ): intenzita oz§Śen² 1000 W/m2, teplota 

modulu 25ᴈ, vzduġn§ masa 1,5.) 

Tracer5415/6415/8415/10415AN: 

Syst®mov® 
napŊt² 

36 ļl§nkŢ 

Voc̖23 V 

48 ļl§nkŢ 

Voc̖31 V 

54 ļl§nkŢ 

Voc̖34 V 

60 ļl§nkŢ 

Voc̖38 V 

MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² 

12 V 4 2 2 1 2 1 2 1 

24 V 6 3 4 2 4 2 3 2 

48 V 6 5 4 3 4 3 3 3 

 

Syst®mov® 
napŊt² 

72 ļl§nkŢ Voc̖46 V 96 ļl§nkŢ Voc̖62 V Modul s tenkou 
foli² 

Voc̘80 V MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² 

12 V 2 1 1 1 1 

24 V 3 2 2 1 1 

48 V 3 2 2 2 1 

POZNĆMKA: VĨġe uveden® hodnoty parametrŢ jsou vypoļteny podle standardn²ch 

testovac²ch podm²nek (STC (ĂStandard Test Conditionñ): intenzita oz§Śen² 1000 W/m2, teplota 

modulu 25ᴈ, vzduġn§ masa 1,5.) 

Tracer5420/6420/8420/10420AN: 

Syst®mov® 
napŊt² 

36 ļl§nkŢ 

Voc̖23 V 

48 ļl§nkŢ 

Voc̖31 V 

54 ļl§nkŢ 

Voc̖34 V 

60 ļl§nkŢ 

Voc̖38 V 

MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² 

12 V 4 2 3 1 2 1 2 1 

24 V 6 3 4 2 4 2 3 2 

48 V 8 5 5 4 5 3 4 3 

 

Syst®mov® 
napŊt² 

72 ļl§nkŢ Voc̖46 V 96 ļl§nkŢ Voc̖62 V Modul s tenkou 
foli² 

Voc̘80 V MAX. Nejlepġ² MAX. Nejlepġ² 

12 V 2 1 1 1 1 

24 V 3 2 2 1 1 

48 V 4 3 2 2 2 

POZNĆMKA: VĨġe uveden® hodnoty parametrŢ jsou vypoļteny podle standardn²ch 

testovac²ch podm²nek (STC (ĂStandard Test Conditionñ): intenzita oz§Śen² 1000 W/m2, teplota 

modulu 25ᴈ, vzduġn§ masa 1,5.) 
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(2) Max. vĨkon FV soustavy 

Regul§tor MPPT m§ funkci omezen² proudu/napŊt², coģ znamen§, ģe bŊhem procesu 
nab²jen², kdy nab²jec² proud nebo napŊt² pŚekroļ² jmenovitĨ nab²jec² proud nebo napŊt², 
regul§tor automaticky omez² nab²jec² proud nebo napŊt² na jmenovitĨ nab²jec² proud nebo 
napŊt², kter® dok§ģe ¼ļinnŊ chr§nit nab²jen® ļ§sti regul§toru, a zabr§nit poġkozen² regul§toru 
z dŢvodu pŚipojen² k nŊkterĨm FV modulŢm pŚekraļuj²c²m specifikace. SkuteļnĨ provoz FV 
soustavy je n§sleduj²c²: 

Podm²nka 1:  
Skuteļn® nab²jec² vĨkon FV soustavy Ò JmenovitĨ nab²jec² vĨkon regul§toru 

Podm²nka 2:  
SkuteļnĨ nab²jec² proud FV soustavy Ò JmenovitĨ nab²jec² proud regul§toru 

Kdyģ regul§tor pracuje za Ăpodm²nky 1ò nebo Ăpodm²nky 2ò, provede nab²jen² podle 
aktu§ln²ho proudu nebo vĨkonu; v tomto okamģiku mŢģe regul§tor pracovat pŚi maxim§ln²m 
bodu napŊt²² FV soustavy. 

VAROVĆNĉ: Kdyģ je vĨkon FV modulu vŊtġ², neģ jmenovitĨ nab²jec² vĨkon, a maxim§ln² 
napŊt² otevŚen®ho obvodu FV soustavy je vyġġ² neģ 100V (Tracer**10AN) / 150V 
(Tracer**15AN / 200V (Tracer **20N), (pŚi nejniģġ² okoln² teplotŊ), mŢģe doj²t k poġkozen² 
regul§toru. 

Podm²nka 3:  
SkuteļnĨ nab²jec² vĨkon FV soustavy > JmenovitĨ nab²jec² vĨkon regul§toru 

Podm²nka 4:  
SkuteļnĨ nab²jec² proud FV soustavy > JmenovitĨ nab²jec² proud regul§toru 

Kdyģ regul§tor pracuje pod Ăpodm²nkou 3ò nebo Ăpodm²nkou 4ò, prov§d² nab²jen² podle 
jmenovit®ho proudu nebo vĨkonu. 

VAROVĆNĉ: Kdyģ je napŊt² FV modulu vŊtġ², neģ jmenovitĨ nab²jec² vĨkon, a maxim§ln² 
napŊt² otevŚen®ho obvodu FV soustavy je vyġġ² neģ 100V (Tracer**10AN) / 150V 
(Tracer**15AN) / 200V (Tracer **20N), (pŚi nejniģġ² okoln² teplotŊ), mŢģe doj²t k poġkozen² 
regul§toru. 

Podle Ăsch®matu hodin s maxim§ln²m sluneļn²m svitemñ (ĂPeak Sun Hours diagramñ), pokud 

nap§jen² FV soustavy pŚekroļ² jmenovitĨ nab²jec² vĨkon regul§toru, pot® se doba nab²jen² 
podle jmenovit®ho vĨkonu prodlouģ², takģe lze z²skat v²ce energie pro nab²jen² baterie. 
Nicm®nŊ v praxi nesm² bĨt maxim§ln² vĨkon FV soustavy vŊtġ², neģ 1,5 x jmenovitĨ nab²jec² 
vĨkon regul§toru. Pokud maxim§ln² vĨkon FV soustavy pŚ²liġ pŚekroļ² jmenovitĨ nab²jec² vĨkon 
regul§toru, nezpŢsob² pouze opotŚeben² FV modulŢ, ale tak® zvĨġ² napŊt² otevŚen®ho obvodu 
FV soustavy d²ky vlivu okoln² teploty, coģ mŢģe zvĨġit pravdŊpodobnost poġkozen² regul§toru. 
Proto je velmi dŢleģit® nakonfigurovat syst®m pŚimŊŚenŊ. Pro doporuļenĨ maxim§ln² vĨkon FV 
soustavy pro tento regul§tor, se pros²m pod²vejte do tabulky n²ģe: 
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Poloģka 
JmenovitĨ 
nab²jec² 
proud 

JmenovitĨ 
nab²jec² vĨkon  

Max. FV  
vĨkon  

Max. napŊt² FV 
otevŚen®ho 

obvodu 

Tracer5210AN 50 A 

625W/12 V 
1250W/24V 
1875W/36V 
2500W/48V 

937,5W/12 V 
1875W/24V 

2812,5W/36V 
3750W/48V 100 V  

92 V  
Tracer6210AN 60 A 

750 W/12 V 
1500 W/24 V 
2250 W/36 V 
3000 W/48 V 

1125 W/12 V 
2250 W/24 V 
3375 W/36 V 
4500 W/48 V 

Tracer5415AN 50 A 

625 W/12 V 
1250 W/24 V 
1875 W/36 V 
2500 W/48 V 

937,5 W/12 V 
1875 W/24 V 
2812,5 W/36 

V 
3750 W/48 V 

 

 

 

150 V  

138 V  

Tracer6415AN 60 A 

750 W/12 V 
1500 W/24 V 
2250 W/36 V 
3000 W/48 V 

1125 W/12 V 
2250 W/24 V 
3375 W/36 V 
4500 W/48 V 

Tracer8415AN 80 A 

1000 W/12 V 
2000 W/24 V 
3000 W/36 V 
4000 W/48 V 

1500 W/12 V 
3000 W/24 V 
4500 W/36 V 
6000 W/48 V 

Tracer10415AN 100 A 

1250 W/12 V 
2500 W/24 V 
3750 W/36 V 
5000 W/48 V 

1875 W/12 V 
3750 W/24 V 
5625 W/36 V 
7500 W/48 V 

Tracer5420AN 50 A 

625 W/12 V 
1250 W/24 V 
1875 W/36 V 
2500 W/48 V 

937,5 W/12 V 
1875 W/24 V 
2812,5 W/36 

V 
3750 W/48 V 

200 V  

180 V  

Tracer6420AN 60 A 

750 W/12 V 
1500 W/24 V 
2250 W/36 V 
3000 W/48 V 

1125 W/12 V 
2250 W/24 V 
3375 W/36 V 
4500 W/48 V 

Tracer8420AN 80 A 

1000 W/12 V 
2000 W/24 V 
3000 W/36 V 
4000 W/48 V 

1500 W/12 V 
3000 W/24 V 
4500 W/36 V 
6000 W/48 V 

Tracer10420AN 100 A 

1250 W/12 V 
2500 W/24 V 
3750 W/36 V 
5000 W/48 V 

1875 W/12 V 
3750 W/24 V 
5625 W/36 V 
7500 W/48 V 

PŚi minim§ln² provozn² teplotŊ prostŚed²  
PŚi 25ᴈ teploty prostŚed² 
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2.3 Velikost vodiļŢ 

Metody elektroinstalace a instalace mus² splŔovat vġechny poģadavky n§rodn²ch a m²stn²ch 
elektrickĨch norem. 

ü Velikost FV vodiļŢ 

Protoģe se vĨkon FV soustavy mŢģe liġit d²ky velikosti FV modulu, metody pŚipojen² nebo ¼hlu 

sluneļn²ho svitu, lze maxim§ln² velikost vodiļŢ vypoļ²tat podle Isc FV soustavy. Pros²m 

pod²vejte se na hodnotu Isc ve specifikaci FV modulu. Kdyģ jsou FV moduly zapojen® s®riovŊ, 
Isc se rovn§ Isc FV modulŢ. Kdyģ jsou FV moduly zapojen® paralelnŊ, Isc se rovn§ souļtu Isc 
FV modulŢ. Isc FV soustavy nesm² pŚekroļit maxim§ln² FV vstupn² proud regul§toru. Pod²vejte 
se pros²m do tabulky n²ģe: 

 POZNĆMKA: Vġechny moduly v dan® soustavŊ jsou povaģov§ny za identick®. 

̄Isc = zkratovĨ proud (amp®ry) Voc = napŊt² otevŚen®ho obvodu. 

Model Max. FV vstupn² proud Max. velikost FV vodiļe 

Tracer5210AN 
Tracer5415AN 
Tracer5420AN 

50 A 16 mm2/6AWG 

Tracer6210AN 
Tracer6415AN 
Tracer6420AN 

60 A 16 mm2/5AWG 

Tracer8415AN 
Tracer8420AN 

80 A 25 mm2/4AWG 

Tracer10415AN 
Tracer10420AN 

100 A 35 mm2/2AWG 

* Jedn§ se o maxim§ln² velikosti vodiļŢ, kter® odpov²daj² svork§m regul§toru. 

UPOZORNŉNĉ: PŚi s®riov®m zapojen² FV modulŢ, nesm² napŊt² otevŚen®ho obvodu FV 

soustavy pŚekroļit 72V (Tracer**10AN) / 138V (Tracer**15AN) / 180V (Tracer**20AN) pŚi 25ᴈ 
teploty prostŚed². 

ü Velikost vodiļe baterie 

Velikost vodiļe baterie mus² odpov²dat jmenovit®mu proudu, viz n²ģe uveden® referenļn² 
velikosti: 

Model 
JmenovitĨ nab²jec² 

proud 
Velikost vodiļe baterie 

Tracer5210AN 
Tracer5415AN 
Tracer5420AN 

50 A 16 mm2/6AWG 

Tracer6210AN 
Tracer6415AN 
Tracer6420AN 

60 A 16 mm2/5AWG 

Tracer8415AN 
Tracer8420AN 

80 A 25 mm2/4AWG 

Tracer10415AN 
Tracer10420AN 

100 A 35 mm2/2AWG 
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UPOZORNŉNĉ: Velikost vodiļe je pouze informativn². Pokud je mezi FV soustavou a 
regul§torem, nebo mezi regul§torem a bateri² velk§ vzd§lenost, je tŚeba pouģ²t vŊtġ² vodiļe za 
¼ļelem sn²ģen² poklesu napŊt² a zlepġen² vĨkonu. 

UPOZORNŉNĉ: Doporuļen§ velikost vodiļe baterie je pro svorku baterie bez invertoru. 

2.4 Pokyny k rel® 

Rel® rozvodn® s²tŊ/gener§toru a parametr z§tŊģe: 

Jmenovit§ hodnota: 5 A/30 VDC 

Maxim§ln² hodnota: 0,5 A/60 VDC 

1) ř²zen² zapnut²/vypnut² rozvodn® s²tŊ/gener§toru prostŚednictv²m rel® rozvodn® s²tŊ 
/gener§toru 

NapŊt² pŚi spuġtŊn² rozv. s²tŊ/gener§toru (VON) = PodpŊt² Varov§n² NapŊt² 

NapŊt² pŚi zastaven² rozv. s²tŊ/gener§toru (Voff) = PodpŊt² Varov§n² Obnoven² napŊt² 

Odpojovac² napŊt² n²zk®ho napŊt² (VLVD) 

NapŊt² baterie (VBAT) 

Nab²jec² proud (Ic) 

Vyb²jec² proud (Id) 

ÍSpuġtŊn² rozv. s²tŊ/gener§toru: 

VBAT̖VON. 

ÍZastaven² rozv. s²tŊ/gener§toru: 

VBAT̖VON  

UpozornŊn²: VON  a VOFF lze nastavit pomoc² poļ²taļov®ho softwaru, parametry 
Ś²dic²ho napŊt² baterie viz kapitola 3.4 Nastaven².  

2) ř²zen² prvn²ho odpojen² a druh®ho odpojen² z§tŊģe.  

NapŊt² baterie (VBAT) 
PodpŊt² VĨstraha NapŊt² (VUVW) 
PodpŊt² VĨstraha Obnoven² napŊt² (VUVWR) 
Odpojovac² napŊt² n²zk®ho napŊt² (VLVD) 
NapŊt² obnoven®ho pŚipojen² n²zk®ho napŊt² (VLVR) 
 
ÍNorm§lnŊ uzavŚenĨ kontakt rel® rozv. s²tŊ/gener§toru: 

VBAT Ò VUVW: Rel® rozv. s²tŊ/gener§toru, kter® je bŊģnŊ uzavŚenĨm kontaktem, VYPNE 

ovl§d§n² zat²ģen² pŚi prvn²m odpojen²; 

VBAT Ó VUVWR: Rel® rozv. s²tŊ /gener§toru, kter® je bŊģnŊ uzavŚenĨm kontaktem, ZAPNE 

ovl§d§n² zat²ģen² pŚi prvn²m zapojen²; 
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ÍZ§tŊģov® rel®: 

VBAT Ò VLVD: Z§tŊģov® rel® vypnuto, Ś²zen² zat²ģen² druh® odpojen²; 

VBAT Ò VLVR: Z§tŊģov® rel® zapnuto, Ś²zen² zat²ģen² druh® pŚipojen²; 

UpozornŊn²: Parametry Ś²dic²ho napŊt² baterie viz kapitolu 3.4 Nastaven².  

Varov§n²: Kdyģ je syst®m vypnutĨ, kontakt rel® rozv. s²tŊ/gener§toru je norm§lnŊ 
uzavŚen, zkontrolujte pros²m vļas syst®m.  

Viz n²ģe uveden® sch®ma: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.5 Mont§ģ 

VAROVĆNĉ: Neot§ļejte polaritu bateri². Otoļen§ polarita trvale poġkod² nab²jec² 
regul§tor. Poġkozen² zpŢsoben® otoļenou polaritou nen² kryto z§rukou. 

VAROVĆNĉ: Riziko vĨbuchu! Nikdy neinstalujte regul§tor do uzavŚen®ho pouzdra se 
zaplavenĨmi bateriemi! Neinstalujte jej do st²snŊnĨch prostor, kde se mohou hromadit vĨpary z 
baterie. 

VAROVĆNĉ: Riziko z§sahu elektrickĨm proudem! Vysok® napŊt² sol§rn² soustavy mŢģe 
zpŢsobit z§vaģnĨ z§sah elektrickĨm proudem, nebo zranŊn². PŚed proveden²m jak®koli pr§ce 
na vĨmŊnŊ regul§toru vypnŊte pojistky/jistiļe, nebo celou sol§rn² soustavu zakryjte. 

POZOR: Regul§tor vyģaduje, aby nad n²m a pod n²m bylo kvŢli spr§vn®mu proudŊn² 
vzduchu minim§lnŊ 150 mm voln®ho prostoru. Pokud je mont§ģ prov§dŊna do pouzdra, 
dŢraznŊ doporuļujeme zajistit vŊtr§n². 
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Instalaļn² kroky: 

Krok 1: Urļen² m²sta instalace a prostoru pro odvod tepla  

Urļen² m²sta instalace: Regul§tor mus² bĨt instalov§n na m²stŊ s dostateļnĨm proudŊn²m 
vzduchu pŚes chladiļ regul§toru, a minim§ln² svŊtlou vĨġkou 150 mm od horn²ch a doln²ch 
hran regul§toru, aby bylo zajiġtŊno pŚirozen® proudŊn² tepla. Pod²vejte se pros²m na obr§zek 
2-1: Mont§ģ  

UPOZORNŉNĉ: Pokud m§ bĨt regul§tor nainstalovanĨ do uzavŚen® krabice, je 
dŢleģit® zajistit spolehlivĨ odvod tepla pŚes krabici. 

  

Krok 2: SejmŊte ochrannĨ kryt svorky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krok 3: PŚipojte baterii  (Lev§) a FV(Prav§) 

POZNĆMKA: Odpojte syst®m v opaļn®m poŚad² krokŢ. 

VAROVĆNĉ: Neot§ļejte polaritu bateri². Otoļen§ polarita trvale poġkod² nab²jec² regul§tor. Poġkozen² zpŢsoben® 

otoļenou polaritou nen² kryto z§rukou. 

UPOZORNŉNĉ: PŚi zapojov§n² veden² regul§toru nezap²nejte jistiļ nebo pojistku, a ujistŊte se, ģe p·ly Ă+ñ a Ă-ñ jsou 

spr§vnŊ zapojeny. 

UPOZORNŉNĉ: Pojistka, jej²ģ proud je 1,25 aģ 2 n§sobkem jmenovit®ho proudu regul§toru, mus² bĨt instalov§na na 
stranŊ baterie s maxim§ln² vzd§lenost² od baterie 150 mm. 

UPOZORNŉNĉ: Pokud je nutn® do syst®mu zapojit invertor, zapojte jej pŚ²mo k baterii. 
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Jeden regul§tor: 
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V²ce regul§torŢ 
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Krok 4: UzemnŊn² 

řada Tracer AN je regul§tor se spoleļnĨm z§pornĨm p·lem, pokud je uzemnŊna jedna 
z§porn§ svorka, budou vġechny z§porn® svorky FV a baterie souļasnŊ uzemnŊny. Nicm®nŊ 
podle pouģit² v praxi, vġechny z§porn® svorky FV soustavy, baterie a zat²ģen² mohou bĨt tak® 
neuzemnŊny, ale uzemŔovac² svorka na jej²m pl§ġti mus² bĨt uzemnŊna, coģ mŢģe ¼ļinnŊ 
odst²nit elektromagnetick® ruġen² z venku, a zabr§nit z§sahu lidsk®ho tŊla elektrickĨm 
proudem zpŢsoben® elektrifikac² pl§ġtŊ. 

UPOZORNŉNĉ: Pro syst®m s m²nusem na kostŚe, jako je obytnĨ vŢz, je doporuļeno 
pouģ²t regul§tor spoleļnĨm z§pornĨm p·lem, ale pokud jsou v z§pornŊ ukostŚen®m syst®mu 
pouģita zaŚ²zen² se spoleļnĨm plusem, a kladn§ elektroda je uzemnŊna, mŢģe doj²t k 
poġkozen² regul§toru. 
 

Krok 6: PŚipojen² pŚ²sluġenstv² 

· Zapojte kabel d§lkov®ho senzoru teploty (Model: RTS300R47K3.81A) 

Zapojte kabel d§lkov®ho senzoru teploty k rozhran², a um²stŊte  

druhĨ konec do bl²zkosti baterie. 

UPOZORNŉNĉ: Pokud nen² d§lkovĨ senzor teploty pŚipojenĨ k regul§toru, bude 
pŚednastaven§ teplota nab²jen² nebo vyb²jen² baterie 25 ÁC bez vyrovn§n² teploty. 

· Zapojte d§lkovĨ senzor napŊt² baterie (Model: RVBS300B3.81) 

Zapojte kabel d§lkov®ho senzoru napŊt² baterie k rozhran², a zapojte druhĨ konec ke 
koncovk§m baterie. 

· Zapojte pŚ²sluġenstv² pro komunikaci RS485, viz seznam pŚ²sluġenstv². 

Krok 7: Zapnut² regul§toru 

ZapnŊte pojistku baterie, abyste zapnuli regul§tor, pot® zkontrolujte, zda je LCD vypnutĨ, nebo 
sv²t² indik§tor poruchy, pokud je regul§tor v norm§ln²m stavu.  

UPOZORNŉNĉ: Pokud regul§tor Ś§dnŊ nefunguje, nebo indik§tor baterie na regul§toru 

ukazuje abnormalitu, pod²vejte se pros²m do 4.2 Ăřeġen² probl®mŢò. 
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3 Provoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Indik§tor 

Indik§tor Barva Stav Pokyn 

 
LED indik§tor 
nab²jen² 

Zelen§ Sv²t² 

PŚipojen² FV je norm§ln², ale s 

n²zkĨm napŊt²m (intenzitou 

oz§Śen²) z FV, nenab²j² se 

Zelen§ VYPNUTO 

Bez FV napŊt² (noļn² doba) 

nebo probl®m se zapojen²m 

FV 

Zelen§ Pomal® blik§n² Nab²jen² 

Zelen§ Rychl® blik§n² PŚepŊt² PV 

POZNĆMKA: Indik§tor poruchy odkazuje na kapitolu 3.3 ĂIndikace poruchyñ. 

3.2 Tlaļ²tko  

Tlaļ²tko Funkce 

Tlaļ²tko ĂSELECTñ (ĂVYBRATñ) 
· Proch§zen² rozhran² 
· Nastaven² parametrŢ 

Tlaļ²tko ĂENTERñ (ĂZADATñ) 

· ZAPNOUT/VYPNOUT zat²ģen² 
· Maz§n² chyby 

· Vstup do reģimu ĂSetñ(ĂNastavitñ) 
· Uloģen² dat 
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3.3 LCD displej 

ü Popis stavu 

Poloģka Ikona Stav 

 

FV soustava 

 
Den 

 
Noc 

 
Bez nab²jen² 

 
Nab²jen² 

 PV napŊt², proud, vĨkon 

Baterie 

 
Kapacita baterie, pŚi nab²jen²  

 NapŊt² baterie, proud, teplota 

 Typ baterie 

Zat²ģen² 
 

Prodleva Ś²zen² zat²ģen² zapnuta 

 
Prodleva Ś²zen² zat²ģen² vypnuta 

ü Proch§zen² rozhran² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZNĆMKA: Pokud nen² v provozu, bude rozhran² automaticky cyklovat, ale n§sleduj²c² dvŊ 
rozhran² se nezobraz². 

ü Indikace z§vady 
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Stav 
Indik§tor 
z§vady 

indik§tor 
nab²jen² 

Ikona Popis 

Baterie je pŚ²liġ 
vybit§ 

Ļerven§ 

sv²t² 
ðð 

 

ĐroveŔ nabit² baterie je 
zobrazov§na jako n²zk§, 
r§meļek baterie blik§, ikona 
poruchy blik§. 

PŚepŊt² baterie 
Ļerven§ 

pomalu blik§ 
ðð 

 

ĐroveŔ nabit² baterie je 
zobrazov§na jako pln§, 
r§meļek baterie blik§, ikona 
poruchy blik§. 

NadmŊrn§ 
teplota baterie 

Ļerven§ 

pomalu blik§ 
ðð 

 

ĐroveŔ nabit² baterie 
ukazuje hodnotu proudu, 
r§meļek baterie blik§, ikona 
poruchy blik§. 

NadmŊrn§ 
teplota 
regul§toru 

Ļerven§ 

pomalu blik§ 

Zelen§ 

pomalu blik§  

ĐroveŔ nabit² baterie 
ukazuje hodnotu proudu, 
r§meļek baterie blik§, ikona 
poruchy blik§. 

Chyba napŊt² 
syst®mu 

Ļerven§ 

pomalu blik§ 

Zelen§ 

rychl® blik§n²  

ĐroveŔ nabit² baterie 
ukazuje hodnotu proudu, 
r§meļek baterie blik§, ikona 
poruchy blik§. 

3.4 Nastaven² 

(1) Vymazat ¼daj vyroben® energie 
Provoz:  

Krok 1: StisknŊte tlaļ²tko ĂENTERñ (ĂZADATñ) a podrģte je po dobu 5 sekund, dokud blik§ 

v rozhran² nap§jen² FV a hodnota. 

Krok 2: StisknŊte tlaļ²tko ĂENTERñ (ĂZADATñ) pro vymaz§n² vyroben® energie. 

(2) PŚepnut² na jednotku teploty baterie 

StisknŊte tlaļ²tko ĂENTERñ (ĂZADATñ), a podrģte po dobu 5 sekund v rozhran² teploty 

baterie. 
(3) Typ baterie 
ü Typ baterie 

 
Hermeticky uzavŚen§ (VĨchoz²)       Gelov§           Zaplaven§ 

 Uģivatelsk§ (plat² pro ĂMT50ñ a poļ²taļovĨ software ĂSolar Station Monitorò) 

 

ü Kroky obsluhy 

ü V rozhran² ĂBattery Voltageñ (ĂNapŊt² baterieñ) dlouze stisknŊte tlaļ²tko ĂENTERñ 
(ĂZADATñ), a vstupte do rozhran² ĂBattery type settingñ (ĂNastaven² typu baterieñ). Po 
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vĨbŊru typu baterie stisknut²m tlaļ²tka ĂSELECTñ (ĂVYBRATñ) poļkejte 5 sekund, nebo 
opŊtovnĨm stisknut²m tlaļ²tka ĂENTERñ (ĂZADATñ) mŢģete prov®st ¼pravu. 

ü Parametry Ś²dic²ho napŊt² baterie  

Parametry jsou v 12 V syst®mu pŚi 25 ÜC, hodnoty pros²m zdvojn§sobte v 24 V syst®mu 
a zļtyŚn§sobte v 48 V syst®mu. 

Nastaven² nab²jen² baterie 
Hermeticky 
uzavŚen§ 

Gelov§ Zaplaven§ 
Uģivatelsk
§ 

Odpojovac² napŊt² pŚi pŚepŊt² 16,0 V 16,0 V 16,0 V 9~17 V 

Mezn² napŊt² nab²jen² 15,0 V 15,0 V 15,0 V 9~17 V 

NapŊt² obnoven² pŚipojen² pŚi 
pŚepŊt² 

15,0 V 15,0 V 15,0 V 9~17 V 

Vyrovn§vac² nab²jec² nab²jen² 14,6 V ðð 14,8 V 9~17 V 

Nab²jec² napŊt² BOOST 14,4 V 14,2 V 14,6 V 9~17 V 

Nab²jec² napŊt² FLOAT 13,8 V 13,8 V 13,8 V 9~17 V 

NapŊt² BOOST pŚi obnoven² 
pŚipojen² 

13,2 V 13,2 V 13,2 V 9~17 V 

N²zk® napŊt² pŚi obnoven² 
pŚipojen² 

12,6 V 12,6 V 12,6 V 9~17 V 

VĨstraģn® obnovovac² napŊt² pŚi 
podpŊt² 

12,2 V 12,2 V 12,2 V 9~17 V 

VĨstraģn® napŊt² pŚi podpŊt² 12,0 V 12,0 V 12,0 V 9~17 V 

Odpojovac² napŊt² pŚi n²zk®m napŊt² 11,1 V 11,1 V 11,1 V 9~17 V 

Mezn² vyb²jec² napŊt² 10,6 V 10,6 V 10,6 V 9~17 V 

Trv§n² vyrovn§n² (min.) 120 ðð 120 0~180 

Trv§n² BOOST (min.) 120 120 120 10~180 

POZNĆMKA: 

1) Kdyģ je typ baterie hermeticky uzavŚen§, gelov§, zaplaven§ baterie, rozsah nastaven² trv§n² 

vyrovn§n² je 0 aģ 180 min, a trv§n² BOOST 10 aģ 180 min. 

2) PŚ² ¼pravŊ hodnot parametrŢ v uģivatelsk®m typu baterie mus² bĨt dodrģena n§sleduj²c² 

pravidla (vĨchoz² tov§rn² hodnota je stejn§ jako u uzavŚen®ho typu): 

a. Odpojovac² napŊt² pŚi pŚepŊt² > Mezn² nab²jec² napŊt² Ó Vyrovn§vac² nab²jec² napŊt² Ó 
BOOST nab²jec² napŊt² Ó FLOAT nab²jec² napŊt² > BOOST obnovovac² nab²jec² napŊt². 

b. Odpojovac² napŊt² pŚi pŚepŊt² > Obnovovac² napŊt² pŚi pŚepŊt² 

c. Obnovovac² napŊt² pŚi n²zk®m napŊt² > Odpojovac² napŊt² pŚi n²zk®m napŊt² Ó Vyb²jec² 
mezn² napŊt². 

d. VĨstraģn® obnovovac² napŊt² pŚi podpŊt² > VĨstraģn® napŊt² pŚi podpŊt² Ó Vyb²jec² mezn² 
napŊt². 

e. Vyġġ² obnovovac² nab²jec² napŊt² > Vyb²jec² napŊt² pŚi n²zk®m napŊt². 

UPOZORNŉNĉ: PŚeļtŊte si uģivatelskou pŚ²ruļku nebo kontaktujte prodejn² oddŊlen², 

kde V§m sdŊl² podrobnosti k nastaven². 
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4 Ochrany, Śeġen² probl®mŢ a ¼drģba 

4.1 Ochrany 

VAROVĆNĉ: Neot§ļejte polaritu bateri². Otoļen§ polarita trvale poġkod² nab²jec² regul§tor. Poġkozen² zpŢsoben® otoļenou polaritou 
nen² kryto z§rukou. 

PV 

pŚepŊt²/nadproud 

Kdyģ nab²jec² proud nebo napŊt² FV soustavy pŚekroļ² jmenovitĨ proud nebo vĨkon regul§toru, bude se nab²jet pŚi 

jmenovit®m proudu, nebo vĨkonu. 

POZNĆMKA: Kdyģ jsou FV moduly v ŚadŊ, ujistŊte se, ģe napŊt² otevŚen®ho obvodu FV soustavy 

nepŚekroļilo jmenovit® Ămaxim§ln² napŊt² FV otevŚen®ho obvoduñ. Jinak se mŢģe regul§tor poġkodit. 

FV zkrat Pokud nen² FV ve stavu nab²jen², regul§tor se v pŚ²padŊ zkratov§n² FV soustavy nepoġkod². 

FV pŚevr§cen§ 

polarita 

Pokud je polarita FV soustavy pŚevr§cena, regul§tor se nemus² poġkodit, a po opravŊ polarity mŢģe pokraļovat v 

norm§ln²m provozu.  

POZNĆMKA: Pokud je FV soustava zapojena k regul§toru obr§cenŊ, poġkod² 1,5 n§sobek jmenovit®ho 

vĨkonu (Watty) z FV soustavy regul§tor.  

Noļn² vyb²jen²  Br§n² baterii ve vybit² FV moduly bŊhem noci. 

PŚepŊt² baterie 
Kdyģ napŊt² baterie dos§hne pŚepŊt² odpojovac²ho napŊt², automaticky zastav² nab²jen² baterie, aby se pŚedeġlo 

poġkozen² baterie zpŢsoben® nadmŊrnĨm nabit²m. 

Baterie je pŚ²liġ 

vybit§ 

Kdyģ napŊt² baterie dos§hne n²zk®ho napŊt² odpojovac²ho napŊt², automaticky zastav² vyb²jen² baterie, aby se 

pŚedeġlo poġkozen² baterie zpŢsoben® pŚ²liġnĨm vybit²m. (Jak®koli zat²ģen² pŚipojen® k regul§toru bude odpojeno. 

Zat²ģen² pŚ²mo pŚipojen® k baterii nebude ovlivnŊno, a mŢģe pokraļovat ve vyb²jen² baterie.)  

PŚehŚ§t² baterie 
Regul§tor um² zjistit teplotu baterie prostŚednictv²m extern²ho teplotn²ho senzoru. Regul§tor pŚestane pracovat, kdyģ 

teplota pŚekroļ² 65 ÁC, a znovu spust² pr§ci, kdyģ teplota poklesne pod 55 ÁC. 

PŚehŚ§t² 

regul§toru
Ἑ

 

Regul§tor je schopen zjistit teplotu uvnitŚ baterie. Regul§tor pŚestane pracovat, kdyģ teplota pŚekroļ² 85 ÁC, a znovu 

zaļne pracovat, kdyģ teplota poklesne pod 75 ÁC. 

TVS 

VysokonapŊŠov® 

pŚechody 

Intern² syst®m obvodŢ regul§toru je navrģen s odruġovac²mi odpory pŚechodov®ho napŊt² (ĂTransient Voltage 

Suppressorsñ - TVS), kter® mohou chr§nit pouze proti impulzn²m vysokonapŊŠovĨm n§razŢm s menġ²m mnoģstv²m 
energie. Pokud je regul§tor pouģitĨ v oblasti s ļastĨmi z§sahy blesku, doporuļuje se instalovat extern² bleskojistku. 

ἙKdyģ je intern² teplota 81ᴈ, zapne se reģim pro sn²ģen² vĨkonu nab²jen², kterĨ sn²ģ² vĨkon nab²jen² o 5 %,10 %,20 %,40 % za kaģd® zvĨġen² o 1 ᴈ. Pokud je 

intern² teplota vŊtġ² neģ 85ᴈ, regul§tor pŚestane nab²jet. PŚi poklesu teploty pod 75 ÜC regul§tor pokraļuje. 
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NapŚ²klad syst®m Tracer10420AN 48V: 

 

4.2 řeġen² probl®mŢ 
Z§vady Moģn® dŢvody řeġen² probl®mŢ 

LCD displej je bŊhem dne 
zhasnutĨ, i kdyģ sluneļn² 
svit Ś§dnŊ dopad§ na FV 
moduly 

Odpojen² FV soustavy 
PotvrŅte, ģe kabelov® pŚipojen² FV 
a baterie je spr§vn® a dotaģen® 

Kabelov® pŚipojen² je 

spr§vn®, LCD displej 

nezobrazuje 

NapŊt² baterie je niģġ² neģ 

8 V 

 

Zkontrolujte napŊt² baterie. 
Minim§ln² napŊt² k aktivaci 
regul§toru je 8 V 

LED indik§tor selh§n² 

blik§ 

 Rozhran² 

 blik§   

NapŊt² baterie je vyġġ² neģ 
odpojovac² napŊt² pŚi 
pŚepŊt² (OVD) 

Zkontrolujte, zda nen² napŊt² 
baterie pŚ²liġ vysok®, a odpojte 
sol§rn² modul 

LED indik§tor selh§n² 
blik§ 

 

Rozhran² 

blik§ 

PodpŊt² baterie 

VĨstup zat²ģen² je norm§ln², LED 
kontrolka nab²jen² se po pln®m 
nabit² automaticky zmŊn² na 
zelenou 

LED indik§tor nab²jen² a 
selh§n² blik§ 

 

Rozhran² 

blik§ 

NadmŊrn§ teplota baterie  
Regul§tor automaticky vypne 
syst®m. Jakmile teplota klesne 
pod 55 ÜC, regul§tor pokraļuje. 
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4.3 Đdrģba 

Za ¼ļelem zaruļen² nejlepġ²ho vĨkonu regul§toru se prov§dŊn² n§sleduj²c²ch 
kontrol a ļinnost² ¼drģby doporuļuje minim§lnŊ dvakr§t do roka. 
· UjistŊte se, ģe regul§tor je pevnŊ nainstalov§n na ļist®m a such®m m²stŊ. 

· UjistŊte se, ģe proudŊn² vzduchu kolem regul§toru nic neblokuje. Z 
chladiļe odstraŔte neļistoty a drobn® ļ§steļky. 

· Zkontrolujte vġechny obnaģen® kabely a ujistŊte se, ģe izolace nen² 
poġkozena z§vaģnou solarizac², opotŚeben§ tŚen²m, poġkozen§ suchem, 
hmyzem nebo ġkŢdci atd. V pŚ²padŊ potŚeby kabely opravte nebo vymŊŔte. 

· Ut§hnŊte vġechny svorky. Zkontrolujte voln§, poġkozen§ nebo sp§len§ 
kabelov§ pŚipojen². 

· Zkontrolujte a potvrŅte, ģe je LED nebo LCD displej v souladu s poģadavky. 
VŊnujte pozornost odstraŔov§n² probl®mŢ nebo indikaci chyb. V pŚ²padŊ 
potŚeby proveŅte patŚiļnou n§pravu. 

· PotvrŅte, ģe vġechny souļ§sti syst®mu jsou pevnŊ a spr§vnŊ uzemnŊn®.  

· PotvrŅte, ģe ģ§dn® svorky nevykazuj² korozi, poġkozen² izolace, zn§mky 
vysok® teploty nebo sp§len²/zmŊny zbarven², a ġrouby svorek ut§hnŊte na 
doporuļenĨ utahovac² moment.  

· Zkontrolujte pŚ²tomnost neļistot, hmyz²ch hn²zd a koroze. V pŚ²padŊ 
nutnosti vġe vļas odstraŔte.  

· Zkontrolujte a potvrŅte, ģe bleskojistka je v dobr®m stavu. Vļas ji vymŊŔte 
za novou, abyste pŚedeġli poġkozen² regul§toru a dalġ²ch zaŚ²zen². 

VAROVĆNĉ: Riziko z§sahu elektrickĨm proudem! 

UjistŊte se, ģe veġker® nap§jen² je vypnut®, neģ budete vĨġe uveden® ļinnosti 
prov§dŊt, a n§slednŊ postupujte podle odpov²daj²c²ch pokynŢ a ļinnost². 
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5 Specifikace- elektrick® parametry 

Poloģka/Tracer****AN 5210 6210 5415 6415 8415 10415 5420 6420 8420 10420 

Jmenovit® syst®mov® 
napŊt² 

12/24 V DC nebo Auto 12/24/36/48 VDC nebo Auto 

Rozsah vstupn²ho 
napŊt² baterie 

8 V͘32 V 8 V͘68 V 

Typ baterie Hermeticky uzavŚen§ (vĨchoz²)/gelov§/zaplaven§/uģivatelsk§ 

Pojistka baterie 80 A/58 V 150 A/58 V 80 A/58 V 150 A/58 V 

JmenovitĨ nab²jec² 
proud 

50 A 60 A 50 A 60 A 80 A 100 A 50 A 60 A 80 A 100 A 

JmenovitĨ nab²jec² 
vĨkon 

625W/12V 
1250W/24V 
1875W/36V 
2500W/48V 

750W/12V 
1500W/24V 
2250W/36V 
3000W/48V 

625W/12V 
1250 W/24V 
1875W/36V 
2500W/48V 

750W/12V 
1500W/24V 
2250W/36V 
3000W/48V 

1000W/12V 
2000W/24V 
3000W/36V 
4000W/48V 

1250W/12V 
2500W/24V 
3750W/36V 
5000W/48V 

625W/12V 
1250W/24V 
1875W/36V 
2500W/48V 

750W/12V 
1500W/24V 
2250W/36V 
3000W/48V 

1000W/12V 
2000W/24V 
3000W/36V 
4000W/48V 

1250W/12V 
2500W/24V 
3750W/36V 
5000W/48V 

Max. napŊt² FV 
otevŚen®ho obvodu 

100 V  

92 V  

150 V  

138 V  

200 V  

180 V  

Rozsah MPP napŊt² 
(NapŊt² baterie + 2 V) 

͘72 V  

(NapŊt² baterie + 2 V) 

͘108 V  

(NapŊt² baterie + 2 V) 

͘144 V  

Đļinnost MPPT Ó 99,5 % 

Đļinnost pŚevodu Max. 98,7 % 

Koeficient 
kompenzace teploty 

̇3 mV/ᴈ/2 V (vĨchoz²) 

Vlastn² spotŚeba 98 mA/12 V; 60 mA/24 V; 50 mA/36 V; 46 mA/48 V 

UzemnŊn² UzemnŊn² z§pornĨch p·lŢ 

Rel® Jmenovit§ hodnota: 5 A/30 VDC; Max. hodnota: 0,5 A/60 VDC 

Rozhran² RS485 RS485 (RJ45) 

Ļas podsv²cen² LCD VĨchoz²: 60 S, RozpŊt²: 0͘999 S(0S: podsv²cen² je zapnuto neust§le) 

PŚi minim§ln² provozn² teplotŊ prostŚed²; PŚi 25ᴈ teploty prostŚed², Maxim§ln² napŊt² otevŚen®ho obvodu FV nesm² nikdy pŚekroļit 72V 
(Tracer**10AN), 138V (Tracer**15AN) nebo 180V (Tracer**20AN) pŚi teplotŊ prostŚed² 25ᴈ. 
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Parametry prostŚed² 

Rozsah okoln² teploty -25 ᴈ͘+60 ᴈ (Omezen² vĨkonu nad 45ᴈ) 

Rozsah teploty LCD -20ᴈ͘+70ᴈ 

Rozsah teploty uskladnŊn² -30ᴈ͘+85ᴈ 

Rozsah relativn² vlhkosti 5 % aģ 95 % (N. C.) 

Kryt² IP20 

StupeŔ zneļiġtŊn² PD2 

Mechanick® parametry 

Poloģka Tracer5210/5415/5420AN Tracer6210/6415/6420AN 

RozmŊry 261Ĭ216Ĭ119 mm 340Ĭ236Ĭ119 mm 

Mont§ģn² rozmŊry 180Ĭ204 mm 260Ĭ224 mm 

Velikost mont§ģn²ho 
otvoru 

ū7 

Svorka 6 AWG/16 mm2 2 AWG/35 mm2 

DoporuļenĨ kabel 6 AWG/16 mm2 6 AWG/16 mm2 

Hmotnost 3,5 kg 4,5 kg 

 
Poloģka Tracer8415/8420AN Tracer10415/10420AN 

RozmŊry 394Ĭ240Ĭ134 mm 394Ĭ242Ĭ143 mm 

Mont§ģn² rozmŊry 300Ĭ228 mm 300Ĭ230 mm 

Velikost mont§ģn²ho 
otvoru 

ū7 

Svorka 2 AWG/35 mm2 2 AWG/35 mm2 

DoporuļenĨ kabel 4 AWG/25 mm2 2 AWG/35 mm2 

Hmotnost 6,1 kg 7,4 kg 

Certifikace  

Bezpeļnost EN/IEC62109-1 

EMC EN61000-6-3/EN61000-6-1 

FCC 47 CFR ļ§st 15, podļ§st B 

ROHS IEC62321-3-1 
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PŚ²loha I RozmŊry 

Tracer5210/5415/5420AN RozmŊry (jednotka: mm) 

 
 



 

2 

Tracer6210/6415/6420AN RozmŊry (jednotka: mm) 
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Tracer8415/8420AN RozmŊry (Jednotka: mm) 
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Tracer10415/10420AN RozmŊry (Jednotka: mm) 

 

PŚ²padn® zmŊny bez pŚedchoz²ho upozornŊn²! Ļ²slo verze: V1.1  
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VĨrobce: 

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

Add:BLDG#18,CO.PARK,NO.8HEYING 

ROAD,CHANGPINGDISTRICT,BEIJING,CHINA.102200. 

Tel: +86-10-82894112 / 82894962 

E-mail̔info@epsolarpv.com 

Website: http://www.epsolarpv.com/ 

http://www.epever.com/ 

Distributor: 

Neosolar, spol. s r.o. 

P§vovsk§ 5456/27a, 58601 Jihlava, Ļesk§ republika 

Tel: +420567313652 

e-mail: info@neosolar.cz 

 

Recyklace  

Elektronick® a elektrick® produkty nesmŊj² bĨt vhazov§ny do domovn²ch odpadŢ. 

Likvidujte odpad na konci doby ģivotnosti vĨrobku pŚimŊŚenŊ podle platnĨch 

z§konnĨch ustanoven². 

ĠetŚete ģivotn² prostŚed²! PŚispŊjte k jeho ochranŊ! 

 

 

http://www.epever.com/
mailto:info@neosolar.cz

