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Elektrická špecifikácia: 

Kapacita

25°C (77°F) 

K a p a c i t a

o v p l y v n e n á

t e p l o t o u  

( 2 0  h o d í n )

10h vybíjania10A) 

5h vybíjanía(17A) 

1 h vybíjania(55A) 

40°C (104°F) 

25°C (77°F) 

0°C (32°F) 

-15°C (5°F) 

Vnútorný odpor Plne nabitá batéria 25°C (77°F) 

Samovybíjanie pri 

25 °C (77 °F) 

Kapacita po 3 mesiacoch skladovania 

 

Kapacita po 6 mesiacoch skladovania 

 

 Kapacita po 12 mesiacoch skladovania



Poč ia točný  nab í jac í  p rúd  mene j

 ako  25A Napät ie  14 ,40-14 ,90V

Float Napät ie  13.50-13.80V 

Ž ivotnosť  cyk lu  vo vzťahu k  h ĺbke vyb i t ia :

100% D.O.D. 50% D.O.D. 30% Depth of discharge 

2 0 0 4 0 0 6 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 0 

Počet  cyk lov  (cyk lov)

           Charakteristiky vybíjania po úplnom nabití (25 °C, 77 °F): 
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Čas vybíjania

New Text
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Tabuľka vybíjania pri konštantnom prúde (Amp) a konštantnom výkone (watt) pri 25 °C (77 °F):

IQmin 
210 
2245 
204.0 
2189 
195 

15min 
165 
1803 
161.0 
1766 
155 

7 

30min 
100.0 
1115 
98.0 
1097 
95.0 
1067 
92.7 

  Fyzická špecifikácia: 

Nominálna kapacita  (10 hod.) 100AH 

Dĺžka 330±1 mm (13.0 palcov) 

Šírka

Rozmery
   171 ±1 mm (673 palcov) 

       Výška                     214±2 mm (8.43 palcov) 

Celková výška 224±2 mm (8.82 palcov) 

Hmotnosť Približne 27.5 kg (60.5 lbs) 

B5/T1 

R o z m e r y  ( m m ) : Typ terminálu:

Štandardný terminál  B5 

Menovité napätie

Štandardný terminál


