
Existuje  jednoduché  riešenie  tohto  problému  pomocou  krátkych  dĺžok  štandardnej  trubice  Irrigatia  3,5  mm.

Zalomený  koniec  pevne  zatlačte  do  priesakovej  hadice.

enquiries@irrigatia.com  www.irrigatia.com

Niekedy,  kvôli  odchýlkam  vo  výrobe  priesakovej  hadice,  je  priemer  vnútorného  otvoru  potrubia  veľký.  To  má  za  následok  

netesnosť  spojenia  medzi  odkvapkávačom  a  priesakovou  hadicou,  čo  spôsobuje  nadmerné  zavlažovanie  v  blízkosti  spojenia  a  

nedostatok  vody  inde.

Štvorcový  odrezaný  koniec  zatlačte  cez  výstup  odkvapkávača.

Zatlačte  druhý  koniec  do  priesakovej  hadice.

Netesnosti  spojenia  presakovacej  hadice  s  odkvapkávačom

Irrigatia  Ltd,  Norwoods,  Long  Drax,  Selby,  YO8  8NH,  Spojené  kráľovstvo

Použite  kúsok  trubice  asi  4  cm  dlhý  a  zatlačte  na  zátku.

Použite  kúsok  rúrky  asi  4  cm  dlhý,  s  jedným  koncom  zrezaným  pod  uhlom.

Tento  proces  je  potom  potrebné  zopakovať  pre  zátku,  ak  sa  používa  na  jednej  dĺžke.

http://www.irrigatia.com/

